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AFixTrend Inox cs6rendszer egy komplett, modern szerelési rendszer, amely rozsdamentes acélcsévekbdl
és prés idomokbdl all. A FixTrend Inox rendszerben alkalmazott "press" technolégia a széles kdrben
elterjedt présszerszamok alkalmazasaval lehetdvé teszi a csatlakozasok gyors és biztonsagos szerelését,
nincs szikség az egyes elemek idéigényes menetes csatlakoztatasara vagy hegesztésére, igy nagyobb
atmérdji csbvek és idomok esetén is kbnnyen és gyorsan telepitheté a csérendszer. A széles méret
valasztékbol és a csérendszer anyaganak kivaldé minéségébdl adédbdan, a FixTrend Inox press rendszer
alkalmas fltési és hitési rendszerek, hasznalativiz-hal6zatok, napkollektoros és sritett levegés
rendszerek kialakitaséara, csaladi és tarsas hazakban, valamint ipari és kézéplletekben. A FixTrend Inox
press rendszer anyaganak korrdzi6 allésagabdl és a rendszer elemeinek magas nyomas és hémérséklet
trésébdél adoédoan barmilyen tipust rendszerben telepithetd.

A rendszer elonyei:

Gyors és biztonsagos rendszer telepités

Megbizhato telepités még nehéz hasznalati kérilmények esetén is
Kevesebb munkaeré

Kiemelt korr6zidallosag

Kénny( kezelhetbség

Szlkségtelen a lGzvédelmi intézkedés

® & & o oo o

A FixTrend Inox rendszer
rendelkezik NNK szakvéleménnyel,
miszerint ivoviz- és hasznalati
melegviz-ellatasban térténo Vizzaro O-gyirl
kdzegészségligyi szempontbdl
alkalmazhato.

Iktatészam: 31787-1/2019/LAB

Préselés
kialakitasa

FixTrend Inox idom
préselt metszet



FixTrend rozsdamentes rendszer
telepitési és hasznalati utmutaté
miuszaki informaciok

RENDSZER LEIRAS

A FixTrend inox press rendszer az O-gyd(r(ivel ellatott présidomokon és a cséveken alapul.

Az O-gydrl az idom peremén kialakitott nitban van elhelyezve a csatlakozas vizzar6saganak biztositasa
érdekénben.

A csOvet az idomba kell dugni Utkézésig, ezutan a csatlakozast mechanikus deformaciéval hozzuk létre
egy elektrohidraulius présszerszam segitségével.

Az O-gy(rd, ellenall a magas hémérsékletnek, az éregedésnek és az ivovizben altalanosan hasznalt
adalék anyagoknak.
Két tipusa van: EPDM és FKM.

Az idomok anyaga: rozsdamentes acél, n° 1.4404 (AISI 316L).
Jellemzok:

Higiénikus, amint azt szdmos élelmiszer- és gyogyszeripari alkalmazas is mutatja.
Minimalis &ramlasi veszteség, ami gyorsabb folyadékaramlast eredményez.

Kivald dekorativ felllet, nincs sziikség festésre vagy mas koltséges felllet védelemre.
Kisebb hdvezetés, mint mas anyagoknal.

A molibdén hasznélata ellenall6 képességet eredményez klorozott kérnyezetben.

Jol ellenall az oxidacionak 900 °C-on is.

Jol ellenall a deformaciénak és a mechanikai behatasoknak magas hdmérsékleten is.

Csatlakozas tipus: bonthatatlan préskétés a rozsdamentes csévek 6sszekdtéséhez.
Uzemi nyomas: Max. 16 bar

Uzemi hémérséklet:

EPDM O-gydravel (fekete) —20 °C és +110 °C kdzott
FKM O-gydrivel (z6ld) —20 °C és +200 °C kdzott
FKM O-gydrivel (piros) —10 °C és +200 °C kdzott

Az idomok falvastagsaga:

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 atmérénél 1,5 mm
76,1, 88,9, 108 atmérénél 2 mm
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TOMITOGYURUK

Arendszer egyik legfontosabb eleme az O-gydr(is tomités.
Kilénb6z8 O-gy(lrd valtozatokat fejlesztett ki a gyartd, amelyek ellenélinak az regedésnek, igy
a FixTrend Inox rendszer a lehetd legszélesebb kérben hasznalhato.

O-gyiirii tipusok:

EPDM (fekete) Etilén gumi, ellenall az
Oregedésnek és a forro viznek.

Alkalmazasi terilet: Hasznalati melegvizes, fltési,
tlziviz és slritett levegds (olajmentes)
rendszerekben

HOémérsékleti teherbiras: —20 °C és +110 °C kozott

FKM (z6ld) fluor-elasztomer gumi

Alkalmazasi terulet: Olajos-, szénhidrogénes- (a
dizel olaj kivételével), slritett levegls és
napenergia rendszerek

Hoémérséklet: —20 °C és +200 °C kdzott

FKM (piros) fluor-elasztomer gumi
Alkalmazasi tertlet: g6z
H&mérseéklet: —10 °C és +200 °C kdzott

A folyadék tipusahoz megfeleld tomitdé O-gydrit hasznaljon.
Mdszaki részlegunkon segitséget kérhet a kivalasztashoz.

A FixTrend présidomok AlSI 316L N°1.4404

UNE EN 10088 rozsdamentes acélcsdbdl készdl,
amely megfelel a DVGW W534 szabvany
kdvetelményeinek. A menetek az idomokon

DIN 2999 szabvany szerint készulnek.



FixTrend rozsdamentes rendszer
telepitési és hasznalati utmutaté
miuszaki informaciok

FIXTREND INOX ACELCSOVEK

A hegesztett rozsdamentes acélcsdvek az EN 10312 szabvéany szerint készlinek.

Ez megfelel az 1.4404 / 1.4301 AISI 316L / AlSI 304 szabvanynak az EN 10088 és az EN 10.217-7
szabvany szerint. A csdvek megfelelnek a DVGW W541 specifikacionak.

OKI iktatdbszam: 31787-1/2019/LAB

W EVAREUT Maximalis nyomas az
Kllsé atméré x falvastagsag Suly Viz térfogat kapacitas nyomas a csében idomokban
(mm) (Kg/m) (I/m) (bar) (bar)
15x1.0 0.333 0.133 147 40
18x1.0 0.410 0.201 123 40
22x1.2 0.624 0.302 120 40
28x1.2 0.790 0.514 95 35
35x1.5 1.240 0.804 94 25
42x1.5 1.503 1.194 79 20
54 x1.5 1.972 2.042 61 20
76.1x2 3.655 4.082 58 16
88.9x2 4.286 5.661 49 16
108 x 2 5.223 8.494 40 16

A csbveket 6 méteres szalban gyartjak.

Min. Hajlitasi sugar:r=3,5xd

Felllet: A kiils6 és belsé fellletek simak
Hoszigetelés: A rozsdamentes acélcsdvekhez
hasznalt szigetel6anyagban az oldott klérion tartalom
nem haladhatja meg a 0,05% -ot. A hdszigetelésnek
meg kell felelnie az érvényben 1évé eldirasoknak.
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PRESSZERSZAMOK

Asajtolészerszam lehet kézi, akkumulatoros vagy elektromos hal6zatrol mikédo.

A FixTrend szerelvények préseléséhez a kereskedelemben kaphatdé présgépek tébbsége megfelel
15 mm - 54 mm atmeéréig. Minden atméréh6z megfeleld6 méretl préspofat vagy présgyrit kell hasznalni.
76,1 mm - 108 mm méret esetén préselés elbtt érdeklddjon mlszaki osztalyunknal.

A Fixtrend rozsdamentes rendszerhez barmilyen gyartmanyu M profillal rendelkezd préspofa vagy
présgylrld hasznalhaté.

Miszaki adatok UAP4L MAP2L19 UAP100L ECO301 ACO401

Tapegység 18V /3 Ah 1,5 Ah/3 Ah 18V /3 Ah 220 - 240V /50 Hz 18V /3 Ah
Teljesitmény - - - 560 W 400 W
Méretek
512x81x317mm  370x75x 116 mm 567 x 81 x 359 mm 420 x85x 110 mm = 660 x 100 x 250 mm
(Hx Sz x M)
Saly 4,3 kg 3,1 kg 12,7 kg 5kg 13 kg
Nyomoeré 32 kN 19 kN 120 kN 45 kN 100 kN




FixTrend rozsdamentes rendszer
telepitési és hasznalati utmutaté
miuszaki informaciok
FELHASZNALASI TERULETEK

+ Ivovizrendszerek

+ Zartrendszerd fitési és hiitési rendszerek

+ Elelmiszer ipari létesitmények

+ SUritettleveg0 és semleges gaz rendszerek
+ Tlzvédelmi Spinkler rendszerek

+ Napenergiarendszerek

Uzemi nyomas s(ritett levegds berendezésekben legfeljebb 10 bar lehet.

AFixTrend Inox rendszer maximalis nyoméasa 16 bar.

A sUritett leveg6s halézatok nyomokban olajat tartalmaznak. A standard (EPDM, fekete) O-gy(r{ s(ritett
levegds rendszerben csak akkor hasznalhatd, ha a maradvany olaj mennyisége 1 mg/m’ alatt van.

A FixTrend Inox rendszer hasznalata olyan rendszerekben, amelyek sos folyadékot (pl. tengerviz) szal-
litanak, nem ajanlott.

>
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CSOVEK ROGZITESE

Ahelyes fix és csusz6 pontos megfogas

A csbvek rogzitésének két célja van. Egyrészt a
régzitbelemek aldtamasztjdk a csOvezetéket,
masrészt a hémérsekletvaltozasbol adodd héta-

oK F/ gulast a megfeleld iranyba vezetik el.
Ardgzitések kivitelik szerint lehetnek:
Fix pontos
Csusz6 elemes (atengely irdnyl elmozdulas
megengedi)

Idomokon nem szabad régzitési pontot kialakitani.
A csuszé rogzitéseket ugy kell kialakitani, hogy
muikodés kdzben véletlendl se tudjanak fix meg-
Catisz pont } fogassavalni.

Cs6 meghosszabbitasakor, figyelembe kell ven-
niink a minimalis tavolsag az elsd csusz6 rdgzitésig.
Fix pontos megfogas kialakitasa Egy csOszakaszban, ha nincs iranyvaltoztatas vagy
a fittingen nem torténhet kompenzator beépitve nem lehet egynél tébb fix
rogzitést alkalmazni.

Fix megfogas

Helytelen rogzités

CsUszopont

I

Helytelen rogzités: a vizszintes cs6 nem mozdulhat el szabadon.

Fix megfogas

<|
_|

Csuszopont

CsOvezeték rogzitése egyetlen fix pontal
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telepitési és hasznalati utmutaté
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FixTrend Inox csévek konzol tavolsaganak tablazata

Hosszu csészakaszok esetén javasoljuk, hogy a
fixpontos régzitést a szakasz kdzepén helyezzék el,
hogy a hétagulasboél adodoé nyulas mindkét iranyban 15x1.0 1.25
oszoljon el. Ez példaul az épulet emeletei kdzott
levé fuggobleges csdveknél fordul eld, ha nincs csé-
kompenzator a csészakaszban. 22x1.2 2.0
Mivel a felszall6 csé kbzépen van régzitve (és nem
az egyik végén), igy a hétagulas két iranyba oszlik
meg, csdkkenve ezzel a méretvaltozasbdl adddod 35x1.5 275
erOket. A kereskedelemben kaphaté rogzit6 elemek
hasznalhatok a megfogashoz. A zajszigeteléshez
megfelelben szigeteld rogzitéseket kell hasznalni. 54x1.5 35
A csbvekben altalaban nem keletkezik zaj, de

Cs6 atméré Tamaszkdz (m)

18x1.0 1.5

28x1.2 2.25

42x1.5 3.0

rri s . ) " . 76.1x2 4.25

tovabbitjak azt (més berendezésekbdl stb.), ezért X
ugy kell felszerelni azokat, hogy legyen zajszigetelés. 88.9 x 2 475
108 x 2 5.0

Csuszopont _| |_ _| |_

H\/\
NITKNTENTEN TN

A csatlakoz6 vezetéknek (pl.: flt6testeknél) olyan hosszinak kell
lennie, hogy a halézat feltudja venni a hétagulast /]\ /[\

[0
©
0]
©
Fix megfogas

Hosszu csdvezeték régzitése

Csuszopont _|
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TELEPITESI UTMUTATO

Tarolas

A szaéllitas és tarolas soran el kell kertlni a sérulé-
seket és a szennyezddést.

A idomokat miianyag zacskokba csomagoljak
annak biztositasa érdekében, hogy a kivitelezOk-
hdz, tokéletes allapotban jussanak el.

Haijlitas

B A rozsdamentes acélcsévek melegen nem haj-
lithatok.

A melegen hajlitds rontja a rozsdamentes acél
tulajdonséagait.

AcsoOveket 35 mm atmérdig hidegen lehet hajlitani.
Ahajlitasi sugarnak minimum akulsé atmér6 3,5
szeresének kell lenni (3,5 x D).

Menetes csatlakozasok:

A rozsdamentes acél présrendszer az ivéviz be-
rendezésekhez szabvanyos menetes idomokkal
csatlakoztathatok (menet DIN 2999 szerint).

Alkalmazasi hatarértékek:

Maximalis nyomas 16 bar

Maximalis depresszi6 relativ értelemben -0,8 bar

Mechanikai tulajdonsagok:
Minimum rugalmassagi hatar 240 N/mm?

Minimalis nyalas 40%

Minimalis térésterhelés 530 N/mm?

Vagas:

A csovek, az igények felmegmérése utan a meg-
felel6 méretre vaghatok a kdvetkezdk segitségével:
+ Finom fogu flrész

+ Gobrgbs csbvago

+ Finom fogu elektromos flirész

A szerszamoknak rozsdamentes acél csovek
vagasara alkalmasnak kell lenniik.

A vagotarcsakkal torténé vagas a rozsdamentes
acélt gyengébbé teszi a surlodas okozta magas ho-
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mérséklet miatt.

A cs6 vagasa utan a csovéget belllrdl és kivulrdl
sorjazni kell, hogy az O-gy(ris témités a csatlakoz-
tatas soran ne séruljon.

Ha a cséveket elektromos flirésszel vagjuk, amelyet
olajjal vagy mas hitékdzeggel hitink, akkor a
maradvany olajokat el kell tavolitani, hogy azok ne
karositsak az O- gydrat.

A kotés elokészitése a préseléshez

A vagas utan a cs6é végérdl, mielbtt az idomba
dugnank, kivil és belll is el kell tavolitani a sorjat.
Osszeszerelés elétt ellendrizni kell az idomban [évé
O-gydlri sértetlenségét.

A présidom O-gydtrljével érintkezd cs6szakasznak
tisztanak, simanak, szennyez6déstol, kdrkoérds és
hossz iranyu hornyoktél mentesnek kell lennie.
Annak érdekében, hogy stabil csatlakozast lehes-
sen kialakitani sajtolassal, az idomba tolhato
hosszusagot meg kell jeléIni a csévon.

Abban az esetben, ha a cs6 behelyezése az idomba
nehézségekbe Utkdzik, kenbanyagként viz vagy
szappan hasznalhato6.

A préselés el6tt a csdvet az idomba helyezzik,
Ovatosan forgatva és benyomva az Utkézésig.
Olyanidomban, amely nem rendelkezik hataroléval,
acsdvet a névleges atméro alapjan kell betolni.

Az idomokat sajtolészerszammal préseljik a cso-
vekre. Minden cs6atméréhdéz a megfeleld méreti
cserélhetd pofat kell hasznalni. A préselés csak a
megfeleld préspofaval lehetséges.

A cs6szakaszokban, ha mar préselésre kerultek az
idomok, nem szabad valtoztatni mert az idomok
préselése kinyualhat. A csévon valé elmozdulés,
amely gyakran akkor fordul el6, amikor felemelik,
hogy beszereljék vagy eltavolitsék, az idom elfor-
dulhat.

A menetes idomok menettdmitését a sajtolas eltt
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Préseléshez sziikséges hely és minimalis tavolsagok

A FixTrend Inox présfitting rendszer szereléséhez szikséges helyigény: a préspofak és présgylrik
kivitelétdl figgben, a préskotéses rendszer szereléséhez bizonyos minimalis hely szikséges.

Az alabbi tablazatokban a szikséges helyigényeket foglaltuk 6ssze, a cs6 kilsé atméréje és a préspofak
illetve présgyrik figgvényében.

Cs0 kiilsé atméré (mm)

Prés pofak

18 20 60
22 25 65
o 28 25 75
35 30 75
42-54
54 85 120
76.1 110 140
88.9 120 150
108 140 170



Préseléshez sziikséges hely és minimalis tavolsagok P E

D E F °

Cs6 kulsé atmérd

mm (mm) (mm) (mm) (mm)
Prés pofak
15 20 28 75 130

18 25 28 75 131
22-28 31 35 80 150
35 31 44 80 170 Bun |00
Og(
O 4
42-54 60 110 140 360 H ,,,,,, T
I/ og(
- Cmin 8O§
> o D ogc
Prés gydrik : o 959
; 'min Og(
42 75 75 115 265 | 059
54 85 85 120 290
76.1 10 110 140 350 =
A min
88.9 120 120 150 390 [“— — ~— Eﬁ
1[N R S 1| I A O || N
108 140 140 170 450 BEC=1= ==

A préskotéses rendszer szereléséhez szilkkséges minimalis helyigények és betolasi mélységek

présfittingek csOvezeték  csbvezeték minimalis présfitting

Kuls6 atméro minimalis minmalis minimalis csOvezeték perem be,to|a15|

(mm) tavolsaga tavolsaga kinyulasi hossza  hossz atméro melyseg

A, (mm) B_ (mm) D, (mm) C.;, (mm) L., (mm) D, (mm) e (mm)
15x1.0 10 35 85 55 50 23 20
18 x1.0 10 35 89 55 50 26 20
22 x1.2 10 35 95 56 52 32 21
28 x1.2 10 35 107 58 56 38 23
35x1.5 10 35 121 61 62 45 26
42 x 1.5 20 35 147 65 80 54 30
54 x1.5 20 35 174 70 90 66 35
76.1x2 20 75 223 128 126 95 53
88.9x2 20 75 249 135 140 110 60
108 x 2 20 75 292 150 170 133 71
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A FixTrend Inox rendszer szereléshez sziikséges valamennyi szerszam hasznalata egyszerd, specialis
jogosultsagot nem igényel.

Figyelembe kell venni azt a minimalis helyet, amelyre sziikség van a cs6 és a idomok kérul ahhoz, hogy
a présszerszamot hasznalni lehessen.

Csak a sajtolészerszamhoz megfelel6 pofakat, gylriket és adaptereket szabad hasznalni.

A préspofak vagy a présgyrik belsé nutjat az idom O-gy(r( tartd peremére kell illeszteni a megfeleld
csatlakozas létrehozasa érdekében. Rendszeriinkh6z M profila préspofat kell hasznalni.

Osszeszerelési sorrend:

1 Vagjuk a csévet a megfelelé méretre (tengelyére merdlegesen).
A levagott csévégek kiilsd és bels6é peremét sorjazza le.
Ellendrizzik, hogy a tdmitd gylri megfeleléen helyezkedik el az idomban.
A sikositashoz csak tiszta- vagy szappanos vizet hasznaljon.
Olajat vagy zsirt tartalmaz6 sikositdk hasznalata TILOS!

n Forgassa a csdvet lassan, mikdzben behelyezi az idomba, tolja be Utkdzésig.
A betolasi mélység bejel6lése a csdvon az idom pereménél — az illesztés megfeleld tartbssaganak
eléréséhez szikséges.

N Helyezze a préspofat a szerszamba

L] Helyezze a préspofat az idomra merdlegesen és végezze el préselést

N Sajtolas utan: a préselt ktés hosszanti metszete
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NYOMASPROBA

Altalanos informaciok :

Az elkészilt csbvezeték hal6zaton a szigetelés és a
felilet kezelés el6tt tdmdrségi vizsgalatot kell vé-
gezni. A nyomasprobat ivoviz- és fltéshalozat-
oknal levegbvel vagy vizzel végezhetjuk el. A
nyomasproba eredményeit az eldirdsok szerint
dokumentalni kell. Abban az esetben, ha nyo-
maspréba utan a csévezetékeket eldrelathatéan
hosszabb ideig nem fogjak hasznélni, a rendszer
esetleges mar6 hatasu folyamatok elleni védelme
érdekében (ha nagy a val6szinlisége korrozids
kilyukadas megjelenésének) a nyomasprébat viz
helyett levegdvel ajanlott elvégezni.

Aivovizhal6zat nyomasprobaja:

Az elkészilt csbvezetékhaldzat nyomasprdbajat az
eldirasok szerint kell elvégezni. A csévezetékeket
tiszta vizzel lIégmentesen kell feltélteni. A nyo-
masprdba két fazisbol, az elé- és fébnyomas-
probabdl all. Kisebb szakaszokon, példaul a vizes
blokkok becsatlakozé és agvezetékeinél, elegendd
csak az elényomasprobat elvégezni.

Elonvomas proba:

A rendszerben az lGzemi tuinyomashoz képest 5
barral magasabb probanyomast kell eléallitani,
amelyet 30 percen belll 10 perces id6kdézénként
kétszer kell megismételni. Tovabbi 30 perc utan a
prébanyomas értéke nem csdkkenhet tdbbet, mint
0,6 bar (0,1 bar cstkkenés kb. 5 perc alatt).

Fonvomasnrdba -

A fébnyomasprébat kdézvetlenill az eldbnyomasproéba
utan kell elvégezni. A probaidé 120 perc. Az
el6zetes vizsgalat utan leolvasott prébanyomas
értéke 120 perc elteltével sem csdkkenthet 0,2
barnal tébbet. A vizsgalt rendszer egyetlen részén
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sem szabad témitetlenséget észlelni.

T VMU O TTUIVAULVN Ty VITTUI NI VNUjU .

Az elkészllt csdvezetékhalbdzat vizzel térténd nyo-
masprobaja a kdvetkezé szabdlyok figyelembevé-
telével torténik: "A fltési rendszert olyan préba-
nyomassal kell tesztelni, ami a halézatban uralkod6
dssznyomasnak 1,5-sz6rése, de legalabb 1 bar-ral
tébb annal. Amennyiben van ra lehetéség, a
hidegvizes nyomasprdba utan fel kell melegiteni a
rendszerben |évé vizet a varhatd legmagasabb
Uzemi hémérsékletre, majd az ellendrzést igy is el
kell végezni, hogy a hal6zat a maximalis hémérsék-
let(i kbzeg esetén is tdmor marad-e."
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TERMIKUS NYULAS

Hotagulas kiegyenlitése

Acsévezetékek hémérsékletvaltozas hatdsara megnyulnak, illetve megrévidilnek. Ezta telepités
soran az alabbiak szerint kell figyelembe venni:
+ megfeleld mennyiségl helyet kell hagyni
hétagulasnak
+ hdétagulast kiegyenlité elemeket kell beépiteni
+ megfeleld rogzités fix és csuszd régzitésekkel

A csbére hatd hajlitd és a torzios erdket hasznalat kézben kdénnyl kompenzalni, ha ezeket a tényezdket
figyelembe veszik az 6sszeszerelés soran (a megnyulas ellensulyozasa). Csdvek kis mértéki hossziranyu
méret valtozasai kompenzalhatok tagulési térrel vagy a cséhalbzat rugalmassaga is felveheti.

Hossziranyl kompenzatorok, U-ivek vagy rugalmas dilataciés karok hasznalata csak nagyobb csérend-
szerekben szikséges. A haszndlanddé kompenzator megvalasztdsa az épitmény anyagatdl és tulajdon-
sagaitol, valamint tzemi h6mérseékletétdl fugg.

Rozsdamentes acél csdvek hossziranyu valtozasa Al (mm)

Al (mm)
Csbhossz (m) Av: HOmérséklet kuldnbség (K)

1 0.16 0.33 0.50 0.66 0.82 1.00 1.16 1.30 1.45 1.60
2 0.33 0.66 1.00 1.30 1.60 2.00 2.30 260 2.90 3.20
3 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00
4 0.66 1.30 2.00 2.60 3.30 4.00 4.60 5.20 5.90 6.60
5 0.82 1.60 2.50 3.30 410 5.00 5.80 6.60 7.40 8.20
6 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.40 10.80
7 1.16 2.30 3.50 4.60 6.70 7.00 8.20 9.00 10.20 11.40
8 1.32 2.60 4.00 5.30 6.50 8.00 9.30 1040 1170 13.00
9 1.48 3.00 4.50 6.00 7.40 9.00 1050 1170 13.30 14.80
10 1.65 3.30 5.00 6.60 8.30 10.00 1160 13.20 14.90 16.60
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U KONPENZATOROK

Rozsdamentes acélcsdéveknél, a hoétagulasbol
adddd hossziranyu valtozast (20 °C és 100 °C
kozott) az aldbbi képlet adja meg:

Al=10x ax Av

Nlc'_

Atermikus nyulasi egyutthat6:
a[10-6K-1]=16,5

10 m hosszl cs6hossz:
AV=50K. Al(mm)=8.3 A vezetékbdl kialakitott U-ives kompenzator
2
1,8 _—*
16 A -
|
=} 1 n. /‘/ /.-(/
é ,2 / /ﬁ//’K -=— D18
(2] /‘r//‘-'
D28
'g 0.8 ;r//;; / /I//.A:/‘/ o
N /'/ — w1 | —*—D35
) /:k/ g g S —o— D42
= 06 s Zf
5 sZ —+— D54
S —
0,2
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A felvett nytlas (mm)
A kompenzéator hosszanak meghatarozésa L Képlet: LU=0.O25\/(d x Al) mm (d és Al mm).
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Tagulasi kompenzacio

—— D15
—=— D18

D22
—<— D28
—*— D35
—o— D42
0 —— D54

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hajlitokar LB (m)

Felvett nydlas (mm)

A rugalmas kar hosszanak meghatarozasa: L, Képlet: L,= 0.045V(d x Al) m (d és Al mm).

Fix pont
5 Al
L H]?
2 \
1/ = _
| - <
Fix pont |
| q -
ol Tor— : as
||
]
=
Kiegyenlités csbivekkel Leagaz6 vezetékek kiegyenlitése
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Dilataciés hézag kialakitasa:

Csd6vezetékeket kilonféle moédokon lehet szerelni:
falsik el6tt
szerelGaknaban
falhoronyban vagy
Usztatott esztrich beton ala fektetve

Falsik el6tti, vagy szerel6aknaban val6 szerelésnél
biztositani kell a h6tagulas felvételét.

Falhoronyban a csOvezetéket Gveg, vagy koézet-
gyapot szigetelésbe, illetve zart cellas habositott
anyagba agyazva kell vezetni. igy egyidejiileg a
zajvédelmi kdvetelményeket is ki lehet elégiteni.

Falhoronyba fektetett cs6vezeték

Esztrich padléba fektetett csovezetékek:

Ha a csOvezetéket Usztatott esztrich beton ala
fektetik, gondoskodni kell a |épészaj elleni
szigetelésrol.

Biztositani kell a csdvek hétagulas miatt bekd-
vetkez6 szabad hossziranyu alakvaltozasat. A
csévezeték esztrichbdl valo fliggbleges kivezetését
fokozott gondossaggal kell kialakitani. Az esztrich
rétegben fekvdé elagazasokat rugalmas mand-
zsettaval kell ellatni. Hasonl6éan kell eljarni a
falakban és fddémben vezetett cséhalozat szere-
Iésekor, amikor is a csdvek hétagulasat szigeteld-
anyag veszi fel. A FixTrend Inox préskétéses rend-
szerek fektetheték az esztrichben lévd szigetel6-
anyag rétegbe is, anélkl, hogy jelentés mértékben
romlana annak szigetel6 képessége. Az esztrich
szigeteld rétegébe fektetett csévezetékek eseté-
ben a fédém lépészaj elleni szigetelése fokozott
zajvédelmet biztosit.

Szigetelé anyag

Usztatott esztrich beton ala fektetett csévezeték

Szigetelé anyag

Fodémattorés alatti csdvezeték

18
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Hotagulas konpenzalas

Cslsz6 megfogas
/ Hotagulas felvétele
ledgazo6 vezetéknél

Hoétagulas
kiegyenlitése
rugalmas karral
vagy csOivekkel

[ oN|

.
)

CsUsz6 megfogas

C U-ivek alkalmazasa

13 kompenzatorként

Y 101

Kereskedelmi forgalomban
kaphato6 axialis kompenzatorral
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SZIGETELES

A csovezetékek szigetelése:

csokkenti a héveszteséget

megakadalyozza, hogy a kdrnyezet felmelegitse a szallitott k6zeget
megakadalyozza a testhang terjedését

megakadalyozza a paralecsapédast

Zartcellas szigetelbanyagok korrézidovédelemre is alkalmasak.
A csbvezetékek szigetelésének miszaki feltételei orszagonkeént eltérbek, azokat a helyi miszaki elbirasok
régzitik

Rozsdamentes acél csdvek hbszigetelésére hasznélt szigeteldanyagok vagy cséhéjak maximalis vizben
oldhato kloridion tartalma 0,05 témeg% lehet.

Nem javasolt olyan szigeteldanyagok hasznélata, melyek hosszabb ideig magukban tartjdk a parat,
esetlegesen korr6ziot okozhat.

Ivévizhal6zatok hoszigetelése:

A hidegvizvezetékeket védeni kell a paralecsapbédastol és felmelegedéstél. A hidegvizvezetékeket a
héforrastél megfelelé tavolsagban kell vezetni, vagy Ugy szigetelni, hogy az ne befolyasolja a vizminéséget.

A HMV és cirkulaciés vezetékeket energiatakarékossagi szempontokbol hészigetelni kell. igy mega-
kadalyozhato a tul nagymértékl hbveszteség.

Fiitési rendszerek hoszigetelése:

Afltésirendszerek hdszigetelése energiatakarékossagiintézkedés. Ez a kdrnyezetvédelmi szempontbdl

is fontos csdkkenti a CO2 kibocsatéast. Alakossagi energiafogyasztas 53%-at a fités adja.

Hiitési rendszerek hoszigetelése:

A hdszigetelés f6 feladata a csévezetékeken a paralecsapédas megakadalyozasa és az energiaveszteség
csokkentése.

A magas energia kéltségek elkertléséhez és a harmatponti hdmérséklet kialakuldsanak elkeriléséhez

pontos szamitasokra van sziikség. A szigeteléanyagok / szigetel6csdvek a csbGvezetékeken korrdziot
okozhatnak, emiatt Ggyeljink a szigetel6anyag kivalasztdsakor a csbvezeték anyaganak tulajdonségaira.
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HOVESZTESEG
350,00
—e— 15x1,0
_ 300,00 —m— 18x1,0
£
§ 250,00 22x1,2
g - 28x12
8 200,00 —%—35x15
yo 150,00 - 2x15
o —
S 100,00 ;/%” S i; )1( lz 0
® /-‘/// L A—| @ ’ ’
L  o—
50,00 e N e B e A ———88,9%x2,0
, "
%%/g ¥ 108 x 2,0
0,00 : A
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hoémérséklet kiilénbség [K]

Hoveszteség tablazat (W/m) 1.4401 (316) csGrendszer (szabadon fektetett)

Cs6 atméré Av: Hémérséklet kiilénbség (K)
mm
15x 1.0 272 5.44 8.16 10.88 1360 16.32 19.04 2176 2448 2720
18x1.0 3.29 6.57 9.86 1315 16.44 19.72 2301 26.30 2959 32.87
22x1.2 4.02 8.04 12.06 16.08 2010 2412 2814 3216 3618 40.20
28x1.2 515 10.31 15.46 20.61 25.77 30.92 36.08 4123 46.38 51.54
35x1.5 6.44 12.88 19.32 25.76 32.21 38.65 4509 51.53 57.97 64.41
42 x1.5 7.76 15,53 23.29 31.05 38.81 46.58 54.34 62.10 69.86 7763
54x1.5 10.03 20.05 30.08 40.11 50.13 60.16 70.19 80.21 90.24 100.26
76.1x20 14.14 28.28 4242 56.56 70.70 84.83 9897 11311 128.43 141.39
88.9x20 16.55 33.11 49.66 66.21 82.76 99.32 115.87 132.42 148.97 165.53
108 x 2.0 20.15 40.31 60.46 80.61 100.77 120.92 14170 161.23 181.38 201.53
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ARAMLASI VESZTESEG

A csBhalbzat a surlédasboél adoddan folyamatosan korlatozza folyadékaramlast, amelyet aramiasi
veszteségnek nevezink. Ez a csbéveken és az idomokon valo ataramlas kézben csdkkenti a nyomast a
rendszerben.

Ezt a tényez6t a tablazat segit meghatarozni .

A diagram az R aramlasi veszteség értékét és a térfogataramot abrazolja a folyadék m/s sebességének
flggvényében 10 °C-os viz hémérsékletnél.

@ 108x2
100000 . @ 88,9x2
< @ 76,1x2
50000 \)(
e B AV
30000 °‘% W )(K << @ 54x1,5
20000 ad
R
10000 B xx\& @ 235015
o < 3 SR DX % 0 28x1.2
. K L =
S ol I PO DA o2z
AN | o
< 4000 B
Rl o
500 \
400 > =
“00 \ ] SatANAVEGa Y
200 \/ < {
W KT
50
%0 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 100 200
R (mm di c.a./m)
10 20 s 100 . 1000 2000

R (Pa/m)
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1000 @ 108x2
500 @ 88,9x2
400 @ 76,1x2
300
200
@ 54x1,5
100
@42x1,5
50 @ 35x1,5
E 40
E 30
@ @ 28x1,2
E 2 '
]
©
§ @ 22x1,2
& 10
(@)
9 @ 18x1
5
4 @ 15x1
3
2
q
Aramléasi veszteség diagram os
slritett levegénél 7 bar és 15°C
esetén.
03
1 2 3 5 10 20 30 50 100 200
R (mbar/m)
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ARAMLASI VESZTESEG

Prés idomok aramlasi veszteség tablazata (cs6hossz egyenértékben)

Ellenallasi egyutthato méteregyenértekben,0,7 m/s folyadéksebeségnél szamitva

Cs6 atméré

15x1.0 0.90 0.40 0.30 0.30 0.25
18x 1.0 1.10 0.50 0.40 0.40 0.30
22x1.2 1.40 0.60 0.50 0.50 0.40
28x1.2 1.90 0.90 0.60 0.60 0.50
35x1.5 2.50 1.20 0.80 0.70
42x1.5 3.10 1.40 1.00 0.90
54x1.5 4.00 1.80 1.30 1.10
76.1x2 2.50 1.90 1.60
88.9x2 3.00 2.20 1.90
108 x 2 3.50 2.60 2.20

Prés idomok aramlasi veszteség tablazata (cs6hossz egyenértékben)

Ellenallasi egyutthaté méteregyenértékben,0,7 m/s folyadéksebeségnél szamitva

Cs6 atméro

15x1.0 0.50 0.70 0.90 1.80 0.90
18x 1.0 0.65 0.90 1.10 2.30 1.10
22x1.2 0.80 1.20 1.40 2.80 1.40
28x1.2 1.10 1.50 1.90 3.80
35x1.5 1.50 2.10 2.50 5.00
42x1.5 1.80 2.60 3.10 6.20
54 x1.5 2.30 3.30 4.00 8.00
76.1x2 3.10 5.00 5.60 11.50
88.9x2 3.70 5.80 6.50 13.00
108 x 2 4.40 7.00 7.80 16.00
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ROZSDAMENTES ACELCSOVEK KORROZIOS REAKCIOI
IVOViZ RENDSZEREKBEN

Kc korrozios tényezo a vizhomérséklet
fligvényében.

1,00

Altalanos

0,95

A korr6zibs kilyukadas csak bizonyos kériimények
k6z6tt fordul elé rozsdamentes acél esetén. Korro-
zi6 a repedésekben vagy lerakddasos terlleteken

alakulhatki.
0,85 \

Belso korrézidallosag

0,90

Korrekcios tényezd Kc

0,80

Az ausztenites rozsdamentes acél passziv az ivoviz 0 1 20 30 4 5 6 70 &
rendszerekben. Normal esetben a teljes felillete Folyadék hdmérséklet (°C)

ellenall a korrézionak, elkertlve minden higiéniai

problémat, példaul nehézfémekkel (nemvasfémekkel) térténd szennyezést. Arozsdamentes acél ellenall az
ivoviz kezelésére haszndlt vegyi termékek hatasainak. Ugyanez vonatkozik a kalcium mentesitett,
szénmentesitett és desztillalt vizre is.

Akorrézié kulénféle formait az alabbiakban hatarozzuk meg:

Perforacios korr6zié: A perforacios korrdzidé csak magas kloridtartalmu vizben fordulhat el6. AISI 316
rozsda-mentes acél felhasznalasa esetén a kloridionok koncentracioja a vizben nem haladhatja meg az 500
mg - |-"=30 mol - m—3 értéket. A vizben talalhatd egyéb anyagok tdbbsége gatolja a perforacios korroziot.
A perforacios korr6zié valoszinlsége az AlSI 316 rozsdamentes acél anyagaban nem ndvekszik a viz a
Osszes klorid tartalmanak 1-2mg/l esetén.

Repedéses korrozid: A perforacios korrézidra vonatkozé szakasz tartalmaiitt is érvényes. A tapasztala-
tok azt mutatjdk, hogy a jelenlegi alkalmazasi koriimények kdzétt az AlSI 316 rozsdamentes acél
szerelvények, amelyek molibdént tartalmaznak, megfeleld6 mértékben ellendlinak a repedéses kor-
rozionak az ivoviz halézatokban engedélyezett klorid szint(i viz esetén.

Kristalykozi korr6zio: Atesztek soran a csévek és a szerelvények ellen alltak a kristalykdzi korrézidval
szemben. Abban az esetben, ha a vizhal6zat fertétlenitdszereket tartalmaz, kérjik hasznélat el6tt mindig
kérdezze meg mlszaki osztalyunkat.

Transzkristalyos korrézio feszulltségégbdl eredd repedésbél adoddan: Ez a korrdzio tipus nem fordul
el6 ivovizben 45 °C alatti hdmérsékleten. Ez a tipusu korrézié csak magasabb hémérsékleten fordul elé
perforacios és repedés-korrdzidval egyutt. Amennyiben betartjak a ,perforaciés korrdzidés szakasz”
alakul ki transzkrisztalyos korr6zié.

Kiilso6 korrozié az alabbiak hatasara léphet fel:
meleg kérnyezetben Iévd, (>_ 50 °C) rozsdamenetes acél csévezeték klorid tartalmu épité - vagy szige-
teléanyaggal érintkezik
meleg kérnyezetben 1évd, rozsdamentes acél csOvezetékre nedvesség kerll és az elparolgd viz miatt
helyi klorid koncentracio névekedés jon létre
nemesacél csévezeték (hideg vezeték is) klorgazzal, sdésvizzel, sdoldattal, magas klorid tartalmu vizzel
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llyen esetben korrdzidgatlo rétegeket kell alkalmazni. Ennek vastag, por6zusmentes és 0sszefliggb réte-
gnek kell lennie, ellen kell allnia a hének és az 6regedésnek. Amlianyag szalag megfelel védelmet nyujthat
a korr6zid ellen. A hbészigetelés nem elegendé a kilsé korrdzié elleni védelem kdvetelményeinek
teljesitéséhez. A gyarto utasitasait be kell tartani.

Ha a rozsdamentes acél szerelvények, olyan épitbanyagokkal érintkeznek hosszabb ideig, amelyek klorid-
tartalmu vizzel vannak atnedvesedve, telepités elétt ki kell szaritani azokat.

Gipszkarton falba vagy szerel6 aknaba beépités esetén nincs szikség korr6zio védelemre.

A rozsdamentes acélcsdvek és a horganyzott acélcsdvek vegyes szerelése esetén az érintkezés,
késbbbiekben korroziét okozhat.

Az elektrokémiai korrézio veszélyét csdkkentik, ha szinesfém szerelvényt épitenek a galvanizalt acél és a
rozsdamentes acél csévek k6zé. Az aramlas irdnya nem befolyasolja.

Ez afajta korr6zi6 nem jelentkezik a menetes rozsdamentes vagy réz idomokkal szerelt vegyes rendszer esetén.

Afesziiltség potencial kiegyenlitése

Az érvényben 1év6 jelenlegi szabalyozassal 6sszhangban minden villamos aramot vezet6 csé potencialjat ki
kell egyenliteni.

A rozsdamentes acél rendszerek vezetik az aramot, ezért meg kell felelnitk a hatalyos el6irasoknak e
tekintetben.

Fixtrend Inox csovezetékek fertotlenitése:
(Alkalmazasiteriilet: ive-és hasznalati melegviz ellatas (maximum: 80°C))

Amennyiben a FixTrend rozsdamentes rendszert (cséveket és idomokat) ivovizre, illetve hasznalati
meleg-vizre alkalmazza, az alabbi szempontokat kell figyelembe vennie:

AFixTrend rozsdamentes cstvekkel és idomokkal érintkezé emberi felhasznalasra szant viz hdmérséklete
a 80 °C-ot nem haladhatja meg.

A termék tisztitasa/fert6tlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentése, nyilvantartasba vétele, ill.
engedélyeztetésére vonatkozdéan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7)
ESzCsM-FVM-KvVM egyuttes rendeletben leirtak a mérvaddak. A gyartonak nincs specialis eldirasa a
berendezés tisztitasara/fertétlenitésére, ezért a berendezés tisztitasa, fertétlenitése soran minden olyan
vegyszer alkalmazhato és felhasznalhatd, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet, illetve a
38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egydittes rendeletben leirtaknak és szerepel az 1991. évi XI. térvény
7.§ (1) bekezdése szerinti nyilvantartasban.

FixTrend idomok esetében:

Beszerelés utan javasolt a terméket tartalmazé vizhalbzati szakasz atoéblitése. Az atdblités soran nyert viz
kézvetlen emberi felhasznalasra (tébbek koéztt: ivovizként, ételkészitésre, furdés, zuhanyzas vagy
kézmosas céljaboél) nem kerilhet. Csak ezutan szabad megkezdeni a terméket tartalmaz6 vizhalozati
szakasz rendeltetésszer(i hasznalatat.

FixTrend rozsdamentes acél csévek (AISI 316L) esetében:

A termékbdl térténd kezdeti nikkel kioldédas miatt a terméket tartalmazé hélézati szakaszt egy napig
csapvizzel aztatni sziikséges. Az aztatas soran nyert viz kdzvetlen emberi felhasznélasra (tdbbek kdzott:
ivovizként, ételkészitésre, furdés, zuhanyzas vagy kézmosas céljabol) nem kerulhet. Csak ezutan szabad
megkezdeni a terméket tartalmazé vizhéldzati szakasz rendeltetésszer(i hasznalatat.

dgiermék beszerelését kdvetben a termékkel érintkezésbe kerll6 vizben szag problémak jelentkezhetnek.
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A rozsdamentes acél ellenall a korr6zidnak,
készdnhetéen azon képességének, hogy
Surlseg 8.000 kg/m’ ellenallé tud maradni szamos kérnyezeti
hatasnak. A rozsdamentes acél ellenallo
képessége egy nagyon finom, lathatatlan,
HGvezetesi egydtthato6 (20 °C) 15 W/m - K stabil védérétegnek kdszénhetd.
A Kkulénb6zd tipusl rozsdamentes acélok
korrozidéval szembeni ellenallasa eltéré. Az
Rugalmassagi modul (20 °C) 200 KN/mm2 EN-10088 eur6pai szabvany részletezi a
rozsdamentes acélok kulénbféle tipusait.

Fizikai tulajdonsagok

Fajlagos hémérséklet (20 °C) 500 J/kg - K

Linearis nyulasi egyitthatd (20-200 °C) 16.5 10°/K

Elektromos ellenallas (20 °C) 0.75 Q mm*m

Az AISI 316 L (1.4404) rozsdamentes csdvek
Mechanikai tulajdonsagok felhasznalasa a legelterjedtebb az ivévizes
rendszerek kiépitésénél. Az AISI 316L
(1.4404) csbévek hasznélata olyan esetben
Minimalis nyulas 40% javasolt, amikor a vizben oldott kloridok
szintje meghaladja a 200 ppm-t (200
mg/liter). Kialénésen a HMV rendszereknél
javasolt, mivel a korrdzi6 hatas a hdmérséklet
Kémiai 6sszetétel emelkedésével ndvekszik. A kilbnbséget az
AISI 304 és az AISI 316L ko6zdott az

Minimalis rugalmassagi hatarérték 240 N/mm®

Minimalis torési terhelés 530 N/mm®

% AISI 316L AISI 304 e ) e
oOtvozethez 2-2,5%-ban hozzaadott molibdén
cr 16.5-18.5 17-19.5 (Mo) adja, mely ellen-allobba teszi a
Ni 10-13 8-10.5 rozsdamentes acélt a kloridok hatasaval
szemben.
L 2-2.5 A rozsdamentes acél rossz hévezetd, ezért
Mn max. 2 2 kivaléan alkalmas folyadékok szallitasara
alacsony hoéveszteségek mellett. A héta-
SlERe 1 1 gulasbdl adédd hosszanti dilataciot figye-
P max. 0.045 0045 lembe kell venni a rendszer tervezésénél.
S max. 0.015 0.015
C max. 0.03 0.07

A fébb jellemzd8k 6sszehasonlitasa mas anyagokkal

Fizikai tulajdonsagok Mechanikai tulajdonsagok
suly . Linearis nytlas  Huzasi eIIerzméIIés rugalmaszség Nyulas
(kg/dm®) (k 10/°C) (N/mm°) (N/mm”)
Rozsdamentes acél 8.0 16 600 220 45
Horganyzott acél 8.0 12 350 220 25
Réz 8.9 16.5 250 130 50
Aluminium 27 24 90 70 15
Hoéallo PVC 70 55 30
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FixTrend

JOTALLAS

Ajoétallas garancia kiterjed a gyartasi hibakra, amelyek a felel6sségi kdriinknek tulajdonithatok.

Ez ahibés alkatrészek cseréjét foglalja magaban. Ajotallas csak akkor érvényes, ha a csatlakozast FixTrend
Inox csdvekkel és idomokkal hoztak létre és a préselést legalabb 32 kN nyomas alatt végezték el M -es
présfejjel. A jotallas nem érvényes, ha a telepitést nem szakemberek végeziék el és dsszeszere-léskor a
szerelési utasitasokat nem tartottak be.

A hibas FixTrend Inox csOveket és idomokat meg kell 8rizni és hozzaférhetévé kell tenni technikusaink
szamara.
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