
Zománcozot t
HMV tárolók



Jellemzők

 Hegesztett – 80 és 100 literes tároló esetén 1,5 mm, 120 és 140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú – acéllemezből készült, falra 

szerelhető 1 hőcserélős, elektromos tárolós vízmelegítő

 Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)

 Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés

 Üzemi hőmérséklet tartomány 10-65°C

 Rendelhető a hőcserélő csatlakozó csonkjainak elhelyezkedése szerint jobbos és balos kivitelben
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Megnevezés

Valós űrtartalom

Csapolási profil

ERP eneria osztály

Tartály maximális üzemi nyomás

Csőspirál maximális üzemi nyomás

Tartály maximális üzemi hőmérséklete

Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete

Hőcserélő felület

Hőcserélő űrtartalma
oHőcserélő teljesítménye (70/10/45 C)

Folyamatos HMV kapacitás
oHőcserélő teljesítménye (80/10/45 C)

Folyamatos HMV kapacitás

Elektromos fűtőbetét teljesítmény

Hőmérséklet állítási tartomány (elektromos)
oFelfűtési idő 40 C (elektromos fűtőbetéttel)

Fűtési víz igény

Magnézium anód M8 menettel

h1 - fűtési visszatérő - 3/4"

h2 - érzékelő csonk - 3/8" cső

h3 - cirkulációs csonk - 3/4"

h4 - fűtési előremenő - 3/4"

L - Magasság szigeteléssel

D - Átmérő szigeteléssel

R

A

Szigetelés vastagság

Nettó súly

1/2" 1/2"

1/2"

Szigetelés

Cirkulációs csonk

Hőcserélő csőspirál

Érzékelő hüvely
Magnézium anód

Elektromos fűtőbetét

Melegvíz csatlakozás

Hidegvíz csatlakozás

Biztonsági szelep



CONCEPT K    ADRO SG   (S)VV VV

Jellemzők

 Hegesztett – fali kivitelű 80 és 100 literes tároló esetén 1,5 mm, 120 és 140 literes tároló esetén 2 mm vastagságú, álló kivitelű 100, 120, 

140 literes típusoknál 2 mm vastagságú, 200 literes esetén 3mm vastagságú – acéllemezből készült, 1 hőcserélős indirekt fűtésű 

melegvíz-tároló

 Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)

 Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség (Fali kivitelnél elektromos fűtőbetét beépítése csak karima csere után lehetséges. A karima 

külön rendelhető.)

 Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés

   Álló kivitel (fali fűtőkészülék alá szerelhető), vagy Fali kivitel (fali fűtőkészülék mellé szerelhető)

Megnevezés

Valós űrtartalom

ERP energia osztály

Tartály maximális üzemi nyomása

Csőspirál maximális üzemi nyomása

Tartály maximális üzemi hőmérséklete

Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete

Hőcserélő felület

Hőcserélő űrtartalma

oHőcserélő teljesítménye (70/10/45 C)

Folyamatos HMV kapacitás

Fűtési víz igény

Magnézium anód M8 menettel (200l -nél 2”)

L - Magasság

D - Szélesség és mélység

R - csonktávolság

A - fűtésvíz csatlakozás

B - HMV csatlakozó

Szigetelés vastagság

Nettó súly
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SGW(S)120

113

C

6
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1,2

5,2

29

700

2,5

26x550

1150

455x455

280

3/4"

3/4"
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62

SGW(S)140

140

C

6

16

100

110

1,2

5,2

29

700

2,5

26x550

1300

455x455

280

3/4"

3/4"

30

67

SGW(S)200

194

C

6

16
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110

1,6

11,2

39

950

2,6

38x400

1190

650x650

380

1"

1"

55

85

Fűtésvíz előremenő

Melegvíz csatlakozás

Hidegvíz csatlakozás

Fűtésvíz visszatérő

Magnézium anód

Érzékelő hüvely 3/8"

Szigetelés

Hőcserélő csőspirál

Leeresztő csonk

Elektromos fűtőbetét csatlakozó
csonk 5/4"B (200l-nél 6/4"B)

Cirkulációs csonk

Biztonsági szelep (nem tartozék)

Hőmérő

Cirkulációs csonk

Hőmérő

Fali kivitel

Érzékelő hüvely
3/8"

Cirkulációs csonk 3/4"K
(200l-nél 1"K)

Elektromos fűtőbetét csatlakozó
csonk 5/4"B (200l-nél 6/4"B)

Magnézium anód 5/4"

Érzékelő hüvely 3/8"



CONCEPT RONDO SG   (S)VV

Megnevezés

Valós űrtartalom

ERP energia osztály

Tartály maximális üzemi nyomása

Csőspirál maximális üzemi nyomása

Tartály maximális üzemi hőmérséklete

Csőspirál maximális üzemi hőmérséklete

Hőcserélő felület

Hőcserélő űrtartalma
oHőcserélő teljesítménye (70/10/45 C)

Folyamatos HMV kapacitás

Fűtési víz igény

Magnézium anód M8 menettel (200l -nél 2”)

L - Magasság

D - Átmérő szigeteléssel

R - csonktávolság

A - Fűtésivíz csatlakozó

B - HMV csatolakozó

Szélesség és mélység szigeteléssel

Nettó súly
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3/m h
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SGW(S)100

101

C

6

16

100
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1,2

5,2

29

700

2,5

26x550

990

460

280

3/4"

3/4"
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SGW(S)120

113

C

6
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1,2

5,2

29

700

2,5

26x550

1090

460

280

3/4"

3/4"

30
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SGW(S)140

140

C

6

16

100

110

1,2

5,2

29
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2,5

26x550

1240

460

280

3/4"

3/4"

30
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SGW(S)200

194

C

6
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1.6

11,2

39

950

2,6

38x400

1130

660

380

1"

1"

55

85

Jellemzők

 Hegesztett – 100, 120, 140 literes típusoknál 2mm vastagságú, 200 literes esetén 3mm vastagságú – acéllemezből készült, 1 hőcserélős 

indirekt fűtésű melegvíz-tároló

 Zománcozott belső felület (DIN 4753 szerint 150 µm vastagságú)

 Elektromos fűtőbetét beépítési lehetőség

 Porlakk bevonatú acéllemez burkolattal ellátott, freonmentes poliuretán szigetelés

 Álló kivitel (fali fűtőkészülék alá szerelhető)

Cirkulációs csonk 3/4"K
(200l-nél 1"K)

Érzékelő hüvely 3/8"

Hőmérő

Fűtésvíz előremenő

Melegvíz csatlakozás

Hidegvíz csatlakozás

Fűtésvíz visszatérő

Magnézium anód

Érzékelő hüvely 3/8"

Szigetelés

Hőcserélő csőspirál

Leeresztő csonk

Elektromos fűtőbetét csatlakozó
csonk 5/4"B (200l-nél 6/4"B)

Cirkulációs csonk

Biztonsági szelep (nem tartozék)

Hőmérő

gepesz.hu
Víz - Gáz - Fűtés Szakáruház

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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