
TE-SA press fittingek

A TE-SA press 

préscsatlakozók kiválóan 

alkalmasak a többrétegű 

csövezéssel szerelt fűtési- és 

vízellátási szerelvények 

csatlakozásainak 

elkészítéséhez.

A Te-SA press csatlakozók különleges 

kialakítása lehetővé teszi a legtöbb, 

kereskedelmi forgalomban kapható 

présszerszám használatát, különösen 

a „TH” (ajánlott), „H” és „U” profilú 

préspofákét. A TE-SA press csatlako-

zók az alábbi csőméretekhez illeszt-

hetők:14x2, 16x2, 18x2, 20x2, 26x3, 

32x3 

A felhasznált anyagok kiváló minősé-

ge és a csatlakozók széles termék-

skálája lehetővé teszi a legkülönfélébb 

hidraulikai megoldások elkészítését, 

valamint biztosítja az egyszerű szerel-

hetőséget és hosszantartó megbíz-

hatóságot is.

A termék különlegessége a plasztik 

gyűrűn található négy ablakocska. 

A zárt, de teljesen átlátszó abla-

kocskák segítségével egyrészt meg-

győződhetünk arról, hogy a cső 

pozíciója megfelelő-e a csatlakozón, 

másrészt elkerülhetjük, hogy a mun-

katerületről olyan szennyeződések 

kerüljenek be, amelyek befolyásolják 

a látást, és ezáltal veszélyeztetik a 

csatlakozók megfelelő beszerelését.

Fő alkotórészek

A rozsdamentes acél hüvelyen (4), a gyártó márkajelzésén kívül, a 

csatlakozó mérete is feltüntetésre került, amely lehetővé teszi a csatlakozó 

méretének közetlen azonosítását.

A rézből készült csatlakozó test (1) a már említett csőméretekhez kínál 

csatlakozási lehetőséget. A menetes csatlakozók 1/2” és 1¼” közötti mé-

retben elérhetőek.

A megfelelő tömítést a két EPDM O-gyűrű (2) garantálja. A tömítés 

elhelyezése úgy lett kialakítva, hogy a három különböző típusú présszer-

számmal lehetséges legyen a csatlakozó préselése.

A műanyag gyűrű (3), azon kívül, hogy összetartja a csatlakozót, fizikailag 

elhatárolja a csatlakozó anyagát a többrétegű csőben található alumínium 

betéttől, erre a két különböző anyag érintkezéséből eredő esetleges 

elektrokémiai korrózió miatt is szükség van.

 Levegő

Felhasználható folyadékok: Víz – Glikol oldatok

Műszaki leírás

Öntött csatlakozó anyaga: réz UNI EN 12165 CW617N

Maximális hőmérséklet: 95°C

Préshüvely: Rozsdamentes acél AISI 304

Összekötő gyűrű: PP Természetes Kopolimer

Tömítés: EPDM70PX

Maximális glikol százalék: 30%

Rúdból készített csatlakozó: réz UNI EN 12164CW614N

Névleges nyomás: 16 bar
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TSA_813-05-260 26x3mm-3/4"

TSA_813-04-180 18x2mm-1/2"

Cikkszám  Méret

TSA_813-04-160 16x2mm-1/2"

TSA_813-04-200 20x2mm-1/2"

TSA_813-05-200 20x2mm-3/4"

TE-SA press átmeneti idomokok

Belső menettel Külső menettel

TSA_800-04-180 18x2mm-1/2"K

TSA_800-06-260 26x3mm-1"K

TSA_800-04-200 20x2mm-1/2"K

TSA_800-05-200 20x2mm-3/4"K

TSA_800-06-320 32x3mm-1"K

TSA_800-05-260 26x3mm-3/4"K

Cikkszám  Méret

TSA_800-04-160 16x2mm-1/2"K

TSA_800-05-180 18x2mm-3/4"K

TSA_800-07-320 32x3mm-5/4"K

TSA_801-06-260 26x3mm-1"B

TSA_801-06-320 32x3mm-1"B

TSA_801-04-160 16x2mm-1/2"B

TSA_801-04-180 18x2mm-1/2"B

TSA_801-07-320 32x3mm-5/4"B

TSA_801-05-260 26x3mm-3/4"B

TSA_801-05-200 20x2mm-3/4"B

TSA_801-04-200 20x2mm-1/2"B

TSA_801-05-180 18x2mm-3/4"B

Cikkszám  Méret

TSA_830-05-180 18x2mm-3/4"B

Cikkszám  Méret

TSA_830-05-160 16x2mm-3/4"B

TSA_830-05-200 20x2mm-3/4"B

TE-SA press félhollanderek

TSA_831-05-160 16x2mm-3/4"

Cikkszám  Méret

TSA_831-05-200 20x2mm-3/4”

TSA_831-04-160 16x2mm-1/2"

TSA_831-05-180 18x2mm-3/4"

TE-SA press eurokónuszos 

félhollanderek

TE-SA press csővég lezáró

kupakok

Cikkszám  Méret

TSA_832-160 16x2mm

TSA_832-200 20x2mm

TSA_832-180 18x2mm

TSA_832-260 26x3mm

TSA_832-320 32x3mm

TE-SA press könyökök

TSA_810-04-160 16x2mm-1/2"K

Cikkszám  Méret

TSA_810-04-180 18x2mm-1/2"K

TSA_810-04-200 20x2mm-1/2"K

TSA_810-05-180 18x2mm-3/4"K

TSA_810-05-200 20x2mm-3/4"K

TSA_810-05-260 26x3mm-3/4"K

TSA_810-06-320 32x3mm-1"K

TSA_811-04-160 16x2mm-1/2"B

TSA_811-04-180 18x2mm-1/2"B

TSA_811-04-200 20x2mm-1/2"B

TSA_811-05-200 20x2mm-3/4"B

TSA_811-06-320 32x3mm-1"B

TSA_812-180-180 18x2-18x2mm

TSA_811-05-260 26x3mm-3/4"B

TSA_811-05-180 18x2mm-3/4"B

TSA_812-200-200 20x2-20x2mm

TSA_812-160-160 16x2mm

TSA_812-320-320 32x3-32x3mm

TSA_812-260-260 26x3-26x3mm

TE-SA press szűkített T-idomok

TSA_823-260-160-260 26x3-16x2-26x3mm

TSA_824-200-160-160 20x2-16x2-16x2mm

TSA_823-260-200-260 26x3-20x2-26x3mm

TSA_823-320-200-320 32x3-20x2-32x3mm

TSA_823-320-180-320 32x3-18x2-32x3mm

Cikkszám  Méret

TSA_823-180-160-180 18x2-16x2-18x2mm

TSA_823-200-160-200 20x2-16x2-20x2mm

TSA_823-200-180-200 20x2-18x2-20x2mm

TSA_823-260-180-260 26x3-18x2-26x3mm

TSA_823-320-160-320 32x3-16x2-32x3mm

TSA_823-320-260-320 32x3-26x3-32x3mm

TSA_824-180-160-160 18x2-16x2-16x2mm

TSA_824-200-200-160 20x2-20x2-16x2mm

TSA_824-320-260-260 32x3-26x3-26x3mm

TSA_825-200-260-200 20x2-26x3-20x2mm

TSA_825-160-200-160 16x2-20x2-16x2mm

TSA_824-260-160-200 26x3-16x2-20x2mm

TSA_824-260-260-200 26x3-26x3-20x2mm

TSA_824-320-200-260 32x3-20x2-26x3mm

TSA_824-260-200-160 26x3-20x2-16x2mm

TSA_825-160-180-160 16x2-18x2-16x2mm

TSA_825-260-320-260 26x3-32x3-26x2mm

TSA_824-320-320-260 32x3-32x3-26x3mm

Cikkszám  Méret

TSA_824-260-260-160 26x3-26x3-16x2mm

TSA_824-260-200-200 26x3-20x2-20x2mm

TSA_824-320-320-200 32x3-32x3-20x2mm

TSA_820-320-06-320 32x3-1"K-32x3mm

TSA_820-180-04-180 18x2-1/2"K-18x2mm

TSA_820-260-04-260 26x2-1/2"K-26x2mm

TSA_820-260-05-260 26x3-3/4"K-26x3mm

TSA_820-200-04-200 20x2-1/2"K-20x2mm

Cikkszám  Méret

TSA_820-160-04-160 16x2-1/2"K-16x2mm

TSA_820-200-05-200 20x2-3/4"K-20x2mm

TSA_821-320-06-320 32x3-1"B-32x3mm

TSA_821-200-05-200 20x2-3/4"B-20x2mm

TSA_821-160-04-160 16x2-1/2"B-16x2mm

Cikkszám  Méret

TSA_821-200-04-200 20x2-1/2"B-20x2mm

TSA_821-260-04-260 26x3-1/2"B-26x3mm

TSA_821-260-05-260 26x3-3/4"B-26x3mm

TSA_821-180-04-180 18x2-1/2"B-18x2mm

TE-SA press egál T-idomok 

TSA_822-200-200-200 20x2mm

TSA_822-180-180-180 18x2mm

Cikkszám  Méret

TSA_822-160-160-160 16x2mm

TSA_822-320-320-320 32x3mm

TSA_822-260-260-260 26x3mm

Cikkszám  Méret

TSA_820-180-04-180 20x2-15-300mm

Cikkszám  Méret

TSA_829-160-15-300 16x2-15-300mm

TE-SA press radiátor bekötő T-idomok

TE-SA press idomokok

Szűkítők Toldók

Cikkszám  Méret

TSA_803-180-160 18x2-16x2mm

TSA_803-200-160 20x2-16x2mm

TSA_803-200-180 20x2-18x2mm

TSA_803-260-160 26x3-16x2mm

TSA_803-320-200 32x3-20x2mm

TSA_803-320-180 32x3-18x2mm

TSA_803-260-180 26x3-18x2mm

TSA_803-260-200 26x3-20x2mm

TSA_803-320-260 32x3-26x3mm

TSA_803-320-160 32x3-16x2mm

TSA_802-180-180  18x2mm

TSA_802-200-200  20x2mm

TSA_802-260-260  26x3mm

Cikkszám  Méret

TSA_802-160-160  16x2mm

TSA_802-320-320  32x3mm

TE-SA press T-idomok menetes ággal

Cikkszám  Méret

TSA_828-160-15-300 16x2-15-300mm

TSA_828-200-15-300 20x2-15-300mm

TE-SA press radiátor 

bekötő könyökök

TSA_844-076-05-200 20x2mm-3/4”

Cikkszám  Méret

TSA_844-076-04-160 16x2mm-1/2”

TE-SA press szerelt 

falikorongok

gepesz.huVíz - Gáz - Fűtés Szakáruház

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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TE-SA press fittingek TE-SA press falikorongok 

(I-es talpas)
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